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ULOTKA INFORMACYJNA

ŚRODEK 
CHEMICZNY

Produkt do barwienia materiałów szczególnego ryzyka przy rozbiorze tusz zwierzęcych

Produkt odpowiada wymaganiom technicznym określonymi Dyrektywą UE 95/45. 

Zastosowanie
Błękit Patentowy jest wodnym roztworem barwnika-błękitu patentowego ( E 131 ), jest niepalny. Ma zastosowanie w rzeźniach i zakładach rozbioru mięsa 
do znakowania materiałów rozbiorowych szczególnego ryzyka.

Właściwości fizykochemiczne
Wygląd:  ciecz o barwie ciemno-niebieskiej bez zapachu 

Gęstość w temperaturze 20ºC: 0,96-1,02 g/cm3 

Odczyn pH: ok. 7

Sposób użycia
Do znakowania stosować produkt w postaci handlowej, bez rozcieńczania, wg instrukcji Głównego Lekarza Weterynarii Nr GIWhig EU SRM/1/01 
z dn. 15 stycznia 2001r.

Bezpieczeństwo
Produkt powoduje trwałe zabarwienie materiału biologicznego, a więc także ciała użytkownika. Chronić oczy i powierzchnię skóry przed kontaktem 
z produktem. W przypadku dostania się płynu do oka natychmiast przemywać oko dużą ilością wody i skonsultować się z okulistą. W przypadku polania 
skóry zmywać dużą ilością wody z mydłem. Podczas stosowania produktu używać okulary ochronne lub osłonę oczu i twarzy oraz rękawice ochronne. 
Przechowywać w temperaturze powyżej 0ºC i chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Pozostałe informacje zawarte są w karcie charakterystyki
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